
     WINTERS INSTRUMENTS

BBV Válvula de Bloqueio & Purga Dupla 

Descrição & Características:
•  Combina as funções de isolamento e ventilação da instrumentação
        eliminando a necessidade de tubos e conexões
�‡�� �$���Y�i�O�Y�X�O�D���G�H���E�O�R�T�X�H�L�R���L�V�R�O�D���R�V���L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V���G�R�V���À���X�L�G�R�V���G�H���V�D�t�G�D���H���D���Y�i�O�Y�X�O�D��
�����������������G�H���S�X�U�J�D���S�H�U�P�L�W�H���S�X�U�J�D�U���R�V���À���X�L�G�R�V���G�H���H�Q�W�U�D�G�D���S�H�U�P�L�W�L�Q�G�R���U�H�W�L�U�D�U���R�V��
�����������������L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�V���V�H�P���D�O�W�H�U�D�U���D�V���L�Q�V�W�D�O�D�o�}�H�V���G�H���W�X�E�R�V���¿���[�R�V
�‡�� �2���S�O�X�J�X�H���G�H���Y�H�Q�W�L�O�D�o�m�R���G�H���ó�´���1�3�7���S�R�G�H���V�H�U���U�H�W�L�U�D�G�R���H���V�X�E�V�W�L�W�X�t�G�R���S�R�U��
�����������������W�X�E�R�V���S�D�U�D���R�V���À���X�L�G�R�V���L�U�H�P���S�D�U�D���X�P���O�R�F�D�O���V�H�J�X�U�R
�‡�� �'�L�V�S�R�Q�t�Y�H�O���H�P���$�V�V�H�Q�W�R���'�X�U�R�������������������S�V�L��
�‡�� �7�R�G�D�V���D�V���K�D�V�W�H�V���H�V�W�m�R���G�L�V�S�R�Q�t�Y�H�L�V���H�P���D�o�R���L�Q�R�[�L�G�i�Y�H�O��������
• Registrado no CRN
• Garantia de 5 anos

Aplicações:
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        energia e aplicações hidráulicas, onde é necessária segurança adicional 
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Conexão NPT Material Assento Pressão 
Máxima Código

1/4” Fêmea x 1/4” Fêmea

Aço
Inoxidável

Assento 
Duro 10.000 psi

BBV3420
1/4” Macho x 1/4” Fêmea BBV3400
1/2” Fêmea x 1/2” Fêmea BBV3421
1/2” Macho x 1/2” Fêmea BBV3401
3/4” Fêmea x 1/2” Fêmea BBV3422
3/4” Macho x 1/2” Fêmea BBV3402

Códigos de Ordem – Duplo Bloqueio & Purga

Conexão NPT Material Assento Pressão 
Máxima Código

1/4” Fêmea x 1/4” Fêmea

Aço
Inoxidável

NACE

Assento 
Duro 10.000 psi

BBV3420N
1/4” Macho x 1/4” Fêmea BBV3400N
1/2” Fêmea x 1/2” Fêmea BBV3421N
1/2” Macho x 1/2” Fêmea BBV3401N
3/4” Fêmea x 1/2” Fêmea BBV3422N
3/4” Macho x 1/2” Fêmea BBV3402N

Códigos de Ordem – Duplo Bloqueio & Purga NACE

Códigos de Ordem – Plugue de substituição

Tampão ou Parafuso Aço 
Inoxidável

Aço 
Inoxidável  

NACE
1/4” Plugue NPT NVAPLUG03 NVAPLUG03N
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BBVVálvula de Bloqueio & Purga Dupla 

Fêmea x Fêmea

Descrição Número Aço 
Inoxidável

Aço Inoxidável 
NACE

Corpo 1 316 316 NACE
Capota 2 316 316 NACE
Tampa Protetora 3 Nylon Nylon
Agulha / Ponta 4 316 316 NACE
Alça 5 304 304
Parafuso 6 304 304
Parafuso de Fixação 7 304 304
O-ring 8 FKM FKM
Parafuso de Fixação 9 304 304
Plugue 10 316 316 NACE

Material

Macho x Fêmea

Dimensões
Tamanhos H L SQ SQ1 M N P

1/4” Fêmea x 1/4” Fêmea 3.70” (94mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 5.50” (140mm) 2.15” (55mm) 1.62” (41mm)
1/4” Macho x 1/4” Fêmea 4.00” (102mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 6.10” (155mm) 2.15” (55mm) 1.60” (41mm)
1/2” Fêmea x 1/2” Fêmea 3.70” (94mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 5.50” (140mm) 2.15” (55mm) 1.62” (41mm)
1/2” Macho x 1/2” Fêmea 4.00” (102mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 6.10” (155mm) 2.15” (55mm) 1.60” (41mm)
3/4” Fêmea x 1/2” Fêmea 3.70 (94mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 5.50” (140mm) 2.15” (55mm) 1.62” (41mm)
3/4” Macho x 1/2” Fêmea 4.00” (102mm) 3.72” (95mm) 1.57” (40mm) 1.75” (44.5mm) 6.10” (155mm) 2.15” (55mm) 1.60” (41mm)


