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LXP Transmisor a Prueba de Explosiones 

Descripción & Características:
• Rangos de presión Vac hasta 10,000 psi
• Carcasa/caja a prueba de explosiones
• Construcción robusta de acero inoxidable con sensor difusor 
        de silicona
• Snubber incorporado (transmisor y snubber en una sola pieza) 
        (desde 2,000 psi) 
• NEMA 4X, 7 y 9
• ±0.25% de exactitud 
• Aprobación cULus para ambientes peligrosos
• El sello cumple con la normativa ANSI hasta los 6,000 psi 
• Registrado en CRN 
• 5 años de garantía

Aplicaciones : 
• Aplicaciones en zonas con peligro de explosión
• Petroquímicas, oleoductos, sistemas de transferencia de combustible         
        y plantas de energía
• También apropiado para las industrias de oil & gas, minería y 
        tratamiento de aguas 

Especifi caciones 

Señal de Salida 

Estándar: 2-hilos: : 4-20 mA / Vs = 12-28 Vdc
Opcional 3-hilos: 0.5-5.5 Vdc / Vs = 9-28 Vdc
               3-hilos: 1-11 Vdc / Vs = 14-28 Vdc
Nota: otras señales de salida disponibles

Exactitud ±0.25% fondo de escala completo / ±0.5% para vacío solamente 

Rangos de 
Temperatura

Operativa: -40°F a 160°F (-40°C a 71°C)
Compensada: 30°F a 160°F (-1°C a 71°C)
Almacenaje: -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)

Desviación de la 
Temperatura 0.0125% por °F sobre la referencia 75°F (24°C) de rango compensado

Vibración 15 g / 10 to 2,000 Hz (MIL-STD-202)
Shock 50 g / 11 ms (MIL-STD-202, M213, Cond. G)
Conexión a la Presión 1/4” NPTM, 1/2” NPTM opcional
Carcasa Acero inoxidable 304
Partes Húmedas Diafragma de acero inoxidable 316 y conexión a procesos de acero inoxidable 17-4PH 
Presión de Prueba 2 x presión nominal o 13,000 psi max
Consumo Eléctrico 3 mA máximo (sin carga)
Protección EMI, ESD Y RFI protección polaridad invertida

Aprobaciones

cULus como equipamiento telemétrico para su uso en aplicaciones peligrosas
(Archivo UL E146589, WYMV, WYMV7): Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C & D 
Clase II, Div. 1, Grupos E, F & G
Registrado en CRN 

Peso 7.4 oz. (210 gr): ≤1,000 psi
9.9 oz. (281 gr): ≥2,000 ps



WINTERS INSTRUMENTS  www.winters.com

LXPTransmisor a Prueba de Explosiones 

Cables
Color del Cable 2-hilos (corriente) 3-hilos (tensión)
Rojo (red) +Excitación +Excitación
Blanco (white) - +Salida
Negro (black) -Excitación Común
Drenaje  Puesta a Tierra  Puesta a Tierra

Diagrama de Cableado
Estándar (Corriente) Opcional (Tensión) 

Códigos de Orden 

Rango Presión de 
Prueba 

Conexión a Procesos

1/4” 1/2”

30” Hg Vac 30 psi LXPSV1N4 LXPSV1N2
30”/0/15 psi 30 psi LXPSV2N4 LXPSV2N2
30”/0/30 psi 60 psi LXPSV3N4 LXPSV3N2
30”/0/60 psi 120 psi LXPSV4N4 LXPSV4N2
30”/0/100 psi 200 psi LXPSV5N4 LXPSV5N2
30”/0/150 psi 300 psi LXPSV6N4 LXPSV6N2
30”/0/200 psi 400 psi LXPSV7N4 LXPSV7N2
30”/0/300 psi 600 psi LXPSV8N4 LXPSV8N2
0/15 psi 30 psi LXPS15N4 LXPS15N2
0/30 psi 60 psi LXPS30N4 LXPS30N2
0/60 psi 120 psi LXPS60N4 LXPS60N2
0/100 psi 200 psi LXPS1HN4 LXPS1HN2
0/150 psi 300 psi LXPS2HN4 LXPS2HN2
0/200 psi 400 psi LXPS3HN4 LXPS3HN2
0/300 psi 600 psi LXPS4HN4 LXPS4HN2
0/500 psi 1,000 psi LXPS5HN4 LXPS5HN2
0/600 psi 1,200 psi LXPS6HN4 LXPS6HN2
0/1,000 psi 2,000 psi LXPS1TN4 LXPS1TN2
0/1,500 psi 3,000 psi LXPS2TN4 LXPS2TN2
0/2,000 psi 4,000 psi LXPS3TN4 LXPS3TN2
0/3,000 psi 6,000 psi LXPS4TN4 LXPS4TN2
0/4,000 psi 8,000 psi LXPS5TN4 LXPS5TN2
0/5,000 psi 10,000 psi LXPS6TN4 LXPS6TN2
0/6,000 psi 12,000 psi LXPS7TN4 LXPS7TN2
0/7,500 psi 13,000 psi LXPS8TN4 LXPS8TN2
0/10,000 psi 13,000 psi LXPS9TN4 LXPS9TN2
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L X P - - - - - - - - - -
SERIE
SALIDA
4…20 mA / 2-hilos (estándar) S
0.5…4.5 VDC / 3-hilos 4
1…6 VDC / 3-hilos 5
1…5 VDC / 3-hilos 6
0.5…5.5 VDC / 3-hilos 7
0.2…10 VDC / 3-hilos 8
1…11 VDC / 3-hilos 9
RANGO DE PRESIÓN -PSI (BAR)
30" Hg (-1/0) V 1
30" Hg/0/15 (-1/0/1) V 2
30" Hg/0/30 (-1/0/2) V 3
30" Hg/0/60 (-1/0/4) V 4
30" Hg/0/100 (-1/0/6) V 5
30" Hg/0/150 (-1/0/10) V 6
30" Hg/0/200 (-1/0/14) V 7
30" Hg/0/300 (-1/0/20) V 8
15 1 5
30 3 0
60 6 0
100 1 H
150 2 H
200 3 H
300 4 H
500 5 H
600 6 H
1000 1 T
1500 2 T
2000 3 T
3000 4 T
4000 5 T
5000 6 T
6000 7 T
7500 8 T
10000 9 T
Rango Especial ? ?
PRESIÓN 
Manómetro (estándar) G
Absoluta (solamente ˂300 psi) A
EXACTITUD
0.25% (estándar) 2
CONEXIÓN ELÉCTRICA   
6'6" (2m) Cables sellados de fábrica T R
Cable recubierto estándar
CONEXIÓN MECÁNICA
1/4" NPT (estándar) N 4
1/2" NPT N 2
G1/4" G 4
7/16-20 UNF-2B Hembra U 1
7/16-20 UNF-2B Macho SAE U 2
SELLO
Soldado (estándar) W
PUERTO DE PRESIÓN  
17-4 PH 4
DIAFRAGMA
Acero inoxidable 316 3
ESPECIAL
Estándar S
Calibrado en PSI R 1
Calibrado en BAR R 1 1
Largo adicional del cable (en pulgadas) C ? ? ?
Orificio más grande (solamente ≥ 1500 PSI) L

Número de Serie (como solicitar el producto)


