Termometro para Lectura Remota

Descripcion & Caracteristicas:

Termoémetro econdmico utilizado en aplicaciones que
requieren lecturas remotas

Caja de acero inoxidable

Activado por vapor

Montaje en panel (Pestafia frontal — U-clamp)

Escala dual (°F & °C)

Capilar de 3 metros de largo

Cumple con la normativa ASME B40.2

5 afios de garantia

Aplicaciones:

Freezers, unidades de refrigeracion, calefaccion y
ventilacion

Para HVAC y segmentos de la industria mecanicos y
comerciales

Especificaciones

Dial/Caratula Aluminio pintado de blanco con escritura en rojo y negro

Caja Acero inoxidable
Lente
Tubo

Movimiento

Plexiglass
Bourdon Bronce al fosforo
Latén

Aluminio pintado de negro

Soldadura Aleacion de plata

3m (9') latén niquelado plateado

Proteccion del Capilar Acero inoxidable
Bulbo
Presion Operativa

Laton niquelado plateado

Maximo 75% del fondo de escala (recomendada)
* 2.5% de fondo de escala

IP52

PRECAUCION: El uso de este producto lo expone a

diversos elementos quimicos incluyendo el plomo,
reconocido por el estado de California como posible
causante de cancer, defectos de nacimiento o dafios en el
sistema reproductivo. Para mas informacion dirigirse a
www.P65Warnings.ca.gov

indice de Proteccion

Precaucion

Cédigos de Orden

Corte en el Panel para

Dial/Caratula montaje del THR Caja Rango Codigo

( Pestafia Frontal -40°F a 60°F & -40°C a 15°C THR2214090R4

2" (50mm) 205" (52mm) -20°F a 120°F & -30°C a 50°C THR2214090R5

2” (50mm) ' U-Clamp -40°F a 60°F & -40°C a 15°C THR2514090R4

2" (50mm) -20°F a 120°F &-30°C a 50°C THR2514090R5
2.5" (63mm) Pestafia Frontal -40°F a 60°F & -40°C a 15°C THR3214090R4
2.5" (63mm) 255" (64mm) -20°F a 120°F &-30°C a 50°C THR3214090R5
2.5 (63mm) ' U-Clamp -40°F a 60°F & -40°C a 15°C THR3514090R4
2.5" (63mm) -20°F a 120°F & -30°C a 50°C THR3514090R5

Otros rangos y tamafos de conexion disponibles bajo solicitud

www.winters.com



2” con u-Clamp

2” con Pestaina Frontal

2.5” con u-Clamp

2.5” con Pestaia Frontal

www.winters.com
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